
МОНТАЖ НЕПРЕРЫВНОГО КРУГЛОГО ДЕРЕВЯННОГО 

ПОРУЧНЯ 

Угол поворота каждого элемента  (Арт.601) равен 30 градусам. Каждый последующий элемент 

может быть повёрнут относительно предыдущего под любым углом от 00 до 3600. Такая 

особенность конструкции позволяет  создавать различные изящные пространственные формы 

поручня без изломов и углов. Однако необходимо учитывать, что конструкция поворотов является 

жёсткой и необходимо с большой точностью определять  место, где начинается поворот (изгиб). 

После окончательного монтажа потребуется  ручная  шлифовка поворота с применением  

наждачной бумаги различной зернистости от грубой к мелкой.  После шлифовки поворота 

потребуется лакировка поручня с поворотами. Рекомендуется защитить поручни от повреждения 

во время монтажа, а также остальные части интерьера от капель лака при лакировке. 

При реализации через розничную сеть каждый элемент укомплектован  крепежом:  шайба 

совмещающая (Арт.603), изогнутая шпилька (Арт.602) и соединительная гайка (Арт.604). 

Для крепления поворота к поручню не зависимо от количества элементов в нём потребуется один 

комплект крепежа (Арт.620) для каждого поворота. 

Для  правильной и удобной сборки конструкции понадобиться один набор приспособлений и 

инструментов (Арт.650). 

Для разметки поворота 1800 необходимо специальное устройство – разметчик (Арт.640). 

Необходимое условие – ровный распил поручня под прямым углом. Для выполнения этого 

условия требуется торцовочный станок. 

Также потребуется: 

-  не менее четырёх  хомутов диаметром 50 – 60 мм; 

-  два гаечных ключа 13мм; 

-  мягкая ткань для защиты поручня от повреждений; 

-  шлифовальная шкурка различной зернистости; 

-  клей ПВА; 

-  карандаш и  линейка со шкалой без отступа от начала; 

-  слесарный угольник. 

Монтаж необходимо производить вдвоём. 

 

Методика сборки на примере поворота 90 градусов. 

Для сборки поворота 90 градусов потребуется 3 элемента поворота (Арт.601).  

1. Заготовку поручня временно прикрепляют хомутами к  ложементам; 



2. Последующую заготовку поручня закрепляют хомутами 

так, чтобы она касалась торцом поверхности 

предыдущей; 

Если оси поручней не лежат в одной плоскости проверьте 

правильность установки балясин. 

3. К внутреннему углу, образованному  двумя 

касающимися заготовками приставляют  слесарную 

линейку; 

4. Отмечают на поверхности первой заготовки по линейке 75 мм,  что, соответствует радиусу 

поворота поручня (по оси)R=100 мм;          

5.    Заготовки открепляют и первую из них отрезают на торцовочной пиле по метке, 

проверяя при этом качество реза слесарным угольником в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях;  

 

Торцовку поручня необходимо производить на торцовочной пиле. Если используется 

переносная торцовочная пила, то под второй конец поручня необходимо подложить 

подпорку, равную по высоте столу, чтобы поручень лежал на столе пилы ровно. 

 

6.      В центре торца сверлят отверстие по кондуктору (Арт. 632), 

глубиной не менее 70 мм; При необходимости, для привязки к 

стене по месту, отверстие сверлят и с другой стороны 

заготовки;          

7.   Технологический (многоразового использования) болт M 8 

(Арт.634),  ввинчивают до конца  в соединительную гайку,  с 

другой стороны в гайку ввинчивают до упора  шпильку (Арт. 621); 

 

Фиг. 1. Сборка начала прямого участка поручня 

(с короткой соединительной гайкой L= 20,  Арт. 623) 
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Фиг. 2. Сборка конца прямого участка поручня 

 (с соединительной гайкой L=24.  Арт.604) 

 

8.  На шпильку (Арт. 621) надевают две шайбы: сначала меньшую ø 16 мм, Арт.624, затем 

тонкую совмещающую шайбу (Арт. 622); 

9.   Сборку  из 5 деталей вворачивают в отверстие в центре торца заготовки, воздействуя 

гаечным ключом только на головку болта (не на гайку); 

10.   Тонкую совмещающую шайбу Арт.622 выставляют по центру торца  поручня с помощью 

шаблона (Арт. 631) и фиксируют в этом положении гайкой. 

Не следует прилагать большое усилие при затягивании, так как это приведёт к  

прокручиванию шпильки в древесине. 

11. Придерживая вторым ключом гайку от вращения, вывинчивают  болт Арт. 634; 

12.  Закрепляют на постоянной основе прямой участок поручня; 

13. Торец второго поручня, который будет крепиться к повороту, подготавливают 

аналогичным способом, применяя короткую соединительную гайку (Арт.623) из набора 

(Арт.620), при этом торцовка осуществляется только для выравнивания  торца поручня, а 

его длина остаётся  с запасом. 

 

В процессе сборки всей конструкции конец поручня к которому крепится поворот снабжается 

соединительной гайкой Арт.604 из комплекта крепежа к элементу поворота. Начало поручня, 

которое крепится к повороту,  снабжается гайкой Арт.623 из набора крепежа Арт.620.  



 

Фиг. 3  СБОРКА ПОВОРОТА 90˚ 

 

14. В соединительную гайку (Арт.604) конца прямого поручня ввинчивают до упора изогнутую 

шпильку Арт.602 , затем отвинчивая менее, чем на один оборот, придают ей нужное 

направление;        

15.     Деревянный элемент поворота Арт.600 надевают на шпильку Арт.602; 

16.     Надевают совмещающую шайбу Арт. 603;  

17.    Притягивают шайбу Арт.603 и элемент Арт. 600 соединительной гайкой Арт.604 к торцу 

предшествующей детали, следя за тем, чтобы совмещающая шайба вошла в углубление 

элемента;                  

18.     Соединительную гайку Арт.604 слегка отпускают, чтобы в предварительной сборке 

можно было регулировать направление элемента;   

19. Также устанавливают второй элемент; 

20. Перед установкой завершающего элемента в соединительную гайку вворачивают 

укороченную изогнутую шпильку Арт. 625 из набора крепежа Арт.620;      

21. Завершающий элемент поворота прижимают поручнем, вращая поручень вокруг своей оси 

таким образом, чтобы установленная на его торце короткая соединительная  гайка  

навернулась на короткую изогнутую шпильку внутри завершающего элемента. 

Наворачиваемый поручень необходимо держать вдвоём за оба конца; 

Проверьте, чтобы все элементы поворота можно было поворачивать. В противном случае 

разберите и снова соберите конструкцию.        



22. Регулировкой положения всех элементов добиваются положения, когда поручень 

свободно ляжет на ложементы.  При этом свободный конец поручня нужно придерживать 

с особой аккуратностью; 

Неаккуратные движения с поручнем или попытка установить поручень на место приложив 

усилие, приведёт к поломке конструкции, так как не закреплённый поручень является 

сильным рычагом.            

23. Поручень закрепляют хомутами; 

24. Наносят риски на стыках между 

элементами, а также между первым 

элементом и поручнем, 

пронумеровывают элементы;      

25. Определяют длину поручня. Если 

следующий поворот – 1800 метка на 

отрезку поручня ставится с помощью 

разметчика, если 900 – то с помощью 

линейки, способом описанным ранее. 

Разметка более сложных конструкций 

осуществляется на усмотрение 

мастера, но осваивать данную систему рекомендуется с конструкций, вошедших в данную 

инструкцию; 

26. Откручивают поручень, разбирают поворот; 

27. Поручень торцуют по метке; 

28. В конце поручня  сверлят отверстие и устанавливают крепёж , в том числе соединительную 

гайку. Повторяют пункты  6-11; 

29. Торцы  промазывают клеем и закрепляют по рискам тем же способом;   

30. Поручень окончательно закрепляют на балясинах; 

31. Удаляют излишки клея влажной тряпкой до затвердевания; 

32. Шлифуют стыки сначала грубой, затем мелкой шкуркой. 

Шлифовку рекомендуется проводить пока клей не затвердел. 

Определение длины поручня перед поворотом 180 градусов. 
 

1. Оба поручня до и после поворота временно закрепляют на балясинах; 

 Слишком длинная заготовка размечаемого поручня может помешать установке 

на ней разметчика. В этом случае заготовку предварительно укорачивают, 

обрезая её до места скрещивания заготовок; 

2.  Устанавливают разметчик (Арт.640) в зоне скрещивания в пространстве двух заготовок  так, 

чтобы обе базовые поверхности разметчика  расположились на обеих заготовках;  

 3.  Сканируя прибором вдоль поручней в зоне скрещивания, по положению пузырька  

определяют точку горизонтального положения и  отмечают линию отреза по грани 

треугольного окошка. 



Особенности поворота 180˚ 
 

Поворот 180˚,  включающий 6 элементов поворота устраивают идентично повороту 90˚, 

включающему 3 элемента поворота. При этом, начало и конец поворота  тоже идентичны. 

Разница не только в том, что вдвое увеличено количество деталей, а ещё и в том, что это 

изделие  расположено в 3 D (трёхмерной системе координат) и требуется проверка конечного 

торца третьего элемента (середина поворота) на вертикальность с помощью пузырькового 

уровня.  

1.  Для первого, второго и третьего элементов выполняют п. п. 14 - 21 стр. 6 

2.  Пузырьковым уровнем устанавливают вертикальность свободного торца третьего элемента  

поворота за счёт регулирования взаимного поворота всех трёх элементов; 

3. Наносят метки на стыках торцов смежных деталей. 

4.  Для  четвёртого и пятого элементов также выполняют п. п. 15 - 21 стр.6 по ввинчиванию 

укороченной изогнутой шпильки. 

5.  Выполняют действия, по п 22 - 26 по присоединению  

При необходимости устраняют отклонение лёгким сдвигом предшествующих  3-х элементов 

поворота; 

6.  Последующие операции: наворачивание прямого поручня, регулировка элементов 

поворота, нанесения рисок, разборка         склеиваемых деталей и т. д. проводят по описанию 

п. п. 24-38 для поворота 90˚; 

 

      Приложение 1                                                                                 

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ  ТАБЛИЦА 

Арт. Название Кол-во 
600 Поворот поручня 30˚ (комплект) 1 шт 

601 Поворот поручня 30˚ 1 шт  

602 Изогнутая шпилька 1 шт. 

603 Шайба совмещающая 1  шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

604 Соединительная гайка 1 шт 

   

610 Прямой элемент поворота поручня (комплект) 1 шт  

611 Прямой элемент поворота поручня 1 шт 

612 Шпилька 1 шт 

613 Шпилька короткая 1 шт 

603 Шайба совмещающая 1 шт 

604 Соединительная гайка 1 шт 

   

620 Комплект для крепления поворота к поручню 1 шт 



611 Шпилька винт-шуруп 2 шт 

622 Шайба совмещающая тонкая 2 шт 

623 Короткая соединительная гайка 1 шт 

624 Шайба М8 2 шт  

625 Короткая изогнутая шпилька 1 шт 

   

650 Набор для крепления поворота к поручню 1 шт 

651 Шаблон 1 шт 

652 Кондуктор 1 шт  

653 Сверло  1 шт 

654 Болт 1 шт 
                                               


